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DN 800/600

pozzetto d'ispezione

QC =    280.36

QE1 =  277.95

QU =    277.65

67

DN 800/600

pozzetto d'ispezione

QC =    280.38

QE1 =  278.49

QU =    278.47

66c

DN 800/600

pozzetto d'ispezione

QC =    280.39

QE1 =  279.17

QU =    279.15

66b

DN 800/600

pozzetto d'ispezione

QC =    281.66

QE1 =  279.85

QU =    279.83

66a

DN 800/600

pozzetto d'ispezione

QC =    282.47

QE1 =  280.59

QU =    280.55
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Demolizione tratta AIL

non più in uso

Spostamento condotta

acque luride

Scogliera in massi

ciclopici regolari

Ricarico terra

vegetale recuperata
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.
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276.50

~275.00

SOGLIA 4 (a4-001 h=30cm)

Eliminazione salti di fondo e creazione

di una rampa (pendenza massima 3/4%)

Controlanca acque calme

e realizzazione pozza

SOGLIA 3 (a3-001 h=40cm)

"scivolo"
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Sezione D-D

277.55

Nuova canalizzazione

acque luride
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Scogliera in blocchi calcarei

Trovanti non di cava da 1 a 2 mc

Trovante calcareo 0.8 - 1.2mc

Blocchi di cava 0.5 - 1mc

HQ100

EHQ

Strati di materiale alluvionale di

allettamento ~ 20/30 cm

Fascinate con talee

Ricostruzione fondale con materiale

alluvionale 0/250 ca 30cm e posa

massi di consolidamento

+ 280.00

+ 279.00

+ 278.00

+ 277.00

+ 276.00

+ 275.00

+ 274.00

+ 273.00 m.s.m
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Sezione 16

278.42

Nuova canalizzazione

acque luride

HQ100

EHQ

Ricostruzione fondale con

materiale alluvionale 0/250

ca 30cm e posa massi di

consolidamento

Affondamento ceppaie per

strutturazione e stabilizzazione

fondale

Rinverdimento scarpata

e stabilizzazione con

stuoia di cocco

Demolizione condotta AIL

+ 280.00

+ 279.00

+ 278.00

+ 277.00

+ 276.00

+ 275.00

+ 274.00

+ 273.00 m.s.m

Sezione 15
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Condotta acque

luride comunali

"spostata"
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HQ100

EHQ

HQ30

HQ100

HQ300

EHQ

Trovante calcareo 0.8 - 1.2mc

Blocchi di cava 0.5 - 1mc

Strati di materiale alluvionale di

allettamento ~ 20/30 cm

Formazione arginello

controlanca

Affondamento ceppaie per

strutturazione e stabilizzazione

fondale

Rinverdimento scarpata

e stabilizzazione con

stuoia di cocco

+ 280.00

+ 279.00

+ 278.00

+ 277.00

+ 282.00

+ 281.00

+ 276.00

+ 275.00

+ 274.00 m.s.m
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Strati di materiale alluvionale di

allettamento ~ 20/30 cm

Pennello in massi 0.5 - 1.5mc

trovanti calcarei parte superiore

Da cava  Gneiss o calcarei parte inferiore

Scogliera d'argine esistente

Creazione biotopo per

piccola fauna

Semina arbusti

Sezione 14

280.36

HQ100

EHQ

Ricostruzione fondale con materiale

alluvionale 0/250 ca 30cm e posa

massi di consolidamento

Fascinate con talee

+ 283.00

+ 282.00

+ 281.00

+ 280.00

+ 279.00

+ 278.00

+ 277.00

+ 276.00 m.s.m
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Sezione C-C

Semina arbusti

HQ100

EHQ

Fascinate con talee

Fascinate con talee

Creazione biotopo per

piccola fauna

Rinverdimento scarpata

e stabilizzazione con

stuoia di cocco

+ 283.00

+ 282.00

+ 281.00

+ 280.00

+ 279.00

+ 278.00

+ 277.00

+ 276.00 m.s.m
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HQ100

EHQ

Demolizione parziale argine

per inizio raccordo scarpata

Consolidamento interfaccia

alveo rivestito/alveo naturale

Strutturazione dell'alveo

di magra

+ 285.00

+ 284.00

+ 278.00 m.s.m

+ 283.00

+ 282.00

+ 281.00

+ 280.00

+ 279.00

SCALA 1:20

PART."1" - BIOTOPO PER PICCOLA FAUNA
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